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Fiat Doblò Cargo :
le plein de nouveautés .

Découvrez dès maintenant le nouveau Doblò Cargo. Nouvelle ligne, nouvelle capacité de charge avec

son inédite version Maxi, nouvelles motorisations, le nouveau Doblò Cargo satisfera toutes les

exigences professionnelles grâce à sa plus grande polyvalence, ses nouvelles motorisations -

répondant toutes aux normes Euro 4 - aux performances accrues et ses coûts d'exploitation réduits.
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Où passez-vous votre journée ?
Parce que vous y passez une grande part ie de votre journée, la cabine de conduite doit être

fonctionnelle et confortable. Dans celle du Doblò Cargo, toutes les commandes sont regroupées à

portée de main, y compris le levier de vitesses en position centrale sur le tableau de bord. 

Les sièges réglables sont particulièrement ergonomiques et proposent un accoudoir et des appuie-

tête réglables en hauteur, le tout pour un confort accru. Et les nouveaux panneaux de porte, avec les

commandes de lève-vitres intégrées, viennent enrichir et parfaire l’intérieur. 

Espace de rangement situé dans le

plafond de la cabine.

Revêtement des sièges en tissu résistant

en toutes  situations et assorti aux couleurs

de la carrosserie.
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Un espace record.
Commencez par ouvrir les portes arrière ou la porte coulissante latérale, regardez à l’ intérieur,

mesurez, vérifiez attentivement la facilité d’accès et la surface du plan de chargement. Est-ce fait ?

Maintenant vous comprenez pourquoi le Doblò Cargo bat des records. 

Voyez les choses en grand.
Avec 38 centimètres de longueur utile en plus, le Doblò Cargo devient Maxi. L'espace supplémentaire ajouté

à la longueur du compartiment de charge lui confère un volume record idéal (4 m3) pour tous les types

d'activité. Vous avez besoin de plus d'espace ? Avec le Doblò Cargo Maxi, voyez les choses en grand. 

1817

4633

1831

4253

Doblò Cargo Doblò Cargo Maxi
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D

La version avec 2 portes latérales coulissantes facilite le chargement

et le déchargement des colis encombrants, en permettant l'accès des

2 côtés du véhicule.

Osez la charge.
Ses larges portes latérales coulissantes (de série ou en option selon les versions) assurent une

accessibi l i té idéale,  même dans les endroits les plus étroi ts.  Sa porte arr ière à 2 battants

asymétriques (ou son hayon basculant en option) s'ouvre sur un espace extrêmement généreux et

facilite le chargement des objets les plus encombrants.

Et grâce à ses pneumatiques majorés, ses suspensions renforcées et son freinage également

renforcé, sa charge utile va de 730 à 850 kg, un record dans sa catégorie. 

B

A

C

E

Avec ses 155 cm, la version avec toit

surélevé offre une hauteur du

compartiment de charge considérable

et un volume record de 3,8 m2. 

Dimensions de l’espace de chargement (mm)

A Longueur 1680/2280*

B Largeur 1470

C Largeur entre passage de roue 1200

D Hauteur 1305/1550** 

E Seuil de chargement 535

* Avec siège passager replié

** Version Toit Surélevé

B

A

D

E

C

Avec une charge utile allant de 

730 à 850 kg, le Doblò Cargo

résout tous les problèmes de

transport.
3,2 m

3

Volume espace
de chargement

730 - 850 kg

Charge utile

3,8 m
3

Volume espace
de chargement

730 - 850 kg

Charge utile
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Vous vous agrandissez ?
Le Doblò Cargo aussi .

Avec ses 2060 mm de longueur utile, le Doblò Cargo Maxi est le véhicule util itaire qui propose

l’espace de chargement le plus long de sa catégorie. Et qui dit plus de longueur dit aussi plus de

volume : avec ses 4 m3, le Doblò Cargo Maxi établit un nouveau record. Record aussi de charge utile

avec 850 kg. Mais ce n’est pas tout. Avec un seuil de chargement de seulement 535 mm, toutes les

opérations de chargement/déchargement sont facilitées. Un avantage de taille. 

B

A C

E

D

Dimensions de l’espace de chargement (mm)

A Longueur 2060

B Largeur 1470

C Largeur entre passage de roue 1200

D Hauteur 1305

E Seuil de chargement 535

4 m
3

Volume espace
de chargement

850 kg

Charge utile
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1.9 Multijet 8v
Cylindrée 1910 cm 3

77 kW-CE (105 ch-CE)
à 4000 tr/mn

200 Nm-CE (20,4 mkg-CE)
à 1750 tr/mn

Injection directe type
"Common Rail"

à contrôle électronique Multijet.

1.4 8v
Cylindrée 1368 cm 3

57 kW-CE (77 ch-CE)
à 6000 tr/mn

115 Nm-CE (11,7 mkg-CE)
à 3000 tr/mn

MPI électronique séquentielle et
phasée  avec système sans retour.

EURO

4

Entretien
programmé

TECHNOLOGIE
MULTIJET

30.000 Km

Solutions innovantes 
pour performances brillantes .

Le Doblò Cargo est disponible en quatre motorisations, qui répondent déjà toutes aux normes Euro 4.

Deux Diesel : le 1.3 Multijet 16 soupapes et le 1.9 Multijet ; un essence, le 1.4 Fire et une motorisation

Natural Power. Moteurs de conception nouvelle, ils répondent aux critères les plus stricts en matière

de fiabilité, longévité, performances, consommations et émissions polluantes. 

Les moteurs Diesel Multijet développent 75 ch-CE en version 1.3 et 105 ch-CE en version 1.9 et le

moteur essence développe 77 ch-CE. Trois moteurs prêts à travailler avec vous. A vous de choisir le

vôtre. 

1.3 Multijet 16v 
Cylindrée 1248 cm 3

55 kW-CE (75 ch-CE) à 4000 tr/mn

190 Nm-CE (19,4 mkg-CE)
à 1750 tr/mn

Injection directe type
"Common Rail"
à contrôle électronique Multijet.

LA RÉVOLUTION DU DIESEL
Nouveau Diesel Multijet, concentré
de technologie et d'innovation.

12 13
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Doblò Cargo Natural Power.
Une bonne nature .

Avec son moteur al imenté au méthane, le Doblò Cargo Natural Power réduit radicalement les

émissions polluantes.

Le moteur démarre en alimentation essence et commute automatiquement en méthane. Vous pouvez

choisir  de repasser à l ’a l imentat ion essence et v ice-versa à tout moment,  en appuyant tout

simplement sur un interrupteur. Un avantage certain étant donné les coûts réduits du méthane et le

respect de l'environnement. 

Avec le Doblò Cargo Natural Power, vous travaillez, l’environnement respire. 

Les réservoirs pour le méthane sont logés

sous le plancher afin de ne pas avoir d'inci-

dence sur les volumes intérieurs et la capa-

cité de chargement.

1.6 16v GNV Essence - Méthane
Cylindrée 1596 cm 3

76 kW-CE (103 ch-CE) à 5750 tr/mn
(essence)

68 kW-CE (92 ch-CE) à 5750 tr/mn
(méthane)

145 Nm-CE (14,8 mkg-CE) à 4000 tr/mn
(essence)

130 Nm-CE (13,2 mkg-CE) à 4000 tr/mn
(méthane)

MPI électronique séquentielle et phasée
à double alimentation 
pour fonctionnement spécifique au
méthane.

Sécurité et sérénité .
Le chargement le plus précieux à bord du Doblò Cargo ne se trouve pas à l'arrière mais dans la

cabine. 

Pour assurer votre sécurité, le Doblò Cargo est équipé d'une coque renforcée à déformation

programmée et de barres latérales anti-intrusion dans les portes. Les pare-chocs sont munis d’une

barre à déformation contrôlée.  Toutes les ceintures de sécur i té sont à trois points,  avec

prétensionneur et limiteur de charge. De plus, elles sont réglables en hauteur. Le système de freinage

avec disposit i f  ABS à 4 capteurs et répart iteur de freinage EBD (en option), les Airbags Fiat®

conducteur (de série), passager et latéraux (en option), le système anti-incendie FPS (Fire Prevention

System) vous permettront de voyager et travailler en toute sérénité. 

Sécurité

• Structure AV à déformation programmée
• Support pédalier à rupture pré-établie en cas de choc
• Direction avec colonne télescopique et protection genoux
• Barres anti-intrusion dans les portières
• Système anti-incendie FPS
• Structure des sièges “anti-sous marinage”
• Ceintures de sécurité à 3 points avec prétensionneur 

et réglables en hauteur
• Appuie-tête
• ABS à 4 capteurs + EBD (option)
• Airbags Fiat ® conducteur (série), passager et latéraux (option)

14 15
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Prêt pour rendre service .
Avec les produits de la gamme Fiat Lineaccessori, facilitez-vous la vie : du porte-bagages avec

rouleau de chargement au plateau à glissière extractible, jusqu’à la rampe AR qui se rabat contre le

flanc de l’espace de chargement occupant à peine 12 cm. 

Votre Doblò Cargo peut compter sur d’autres accessoires tout aussi utiles, comme les grilles pour les

vitres AR qui décourageront les éventuels individus malintentionnés. L’antivol satellitaire fait le reste,

en communiquant simultanément au centre de surveillance et à vous les éventuelles tentatives de vol.

À propos de communication, le système BlueTooth™ couplé à l'équipement radio du Doblò Cargo

vous permet d'utiliser votre téléphone en toute sécurité. 

Nouveau porte-bagages avec rouleau de

chargement et barres porte-tout.

Avec ses larges portes latérales coulissantes (de série

ou en option selon les versions), accédez aisément

à l'espace de chargement de votre Doblò Cargo.
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Configurations.

Doblò Cargo. 

Fourgon tôlé.

Fourgon tôlé Maxitop.

Fourgon tôlé toit surélevé.

Fourgon semi-vitré. Fourgon semi-vitré
avec 2 portes latérales coulissantes.

Fourgon tôlé
avec 2 portes latérales coulissantes.

Fourgon tôlé
avec 1 porte latérale coulissante.

Porte AR
à 2 battants tôlés.

Porte AR
à hayon basculant.

Porte AR
à 2 battants vitrés.

Fourgon semi-vitré
avec 1 porte latérale coulissante.

Fourgon tôlé toit surélevé
avec 1 porte latérale coulissante.

Fourgon tôlé Maxitop
avec 1 porte latérale coulissante.

Fourgon tôlé toit surélevé
avec 2 portes latérales coulissantes.

Porte AR
à 2 battants tôlés.

Porte AR
à 2 battants vitrés.

Doblò Cargo Maxi.

Fourgon tôlé
avec 1 porte latérale coulissante.

Fourgon semi-vitré
avec 1 porte latérale coulissante.

18 19
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Coloris métallisés.

Coloris extérieurs .

Coloris Pastel.

Revêtements intérieurs .

111 Calp Gris 141 Calp Bleu 204 Crêpe Azur 232 Crêpe Orange

829 Simili Cuir Gris

Coloris extérieurs / Revêtements interieurs.

Business Pack/Pack CD Clim

111 141 829 204 232 829

Pastel
199 Rouge Tiziano 

228 Ivoire Paganini 

249 Blanc 

479 Bleu Line

Métallisé
163 Rouge Vulcano 

261 Perle Vasari

284 Gris Underground 

484 Azur métallisé 

487 Bleu nuit 

612 Gris Steel

781 Vert Perugino

199 Rouge Tiziano 228 Ivoire Paganini 249 Blanc 479 Bleu Line

163 Rouge Vulcano

781 Vert Perugino

484 Azur Métallisé261 Perle Vasari 284 Gris Underground

487 Bleu Nuit 612 Gris Steel

Les coloris présentés ne le sont qu’à titre indicatif. Les encres typographiques, en effet, ne sont pas en mesure de reproduire fidèlement les coloris de la carrosserie. 20 21
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.

Doblò Cargo

Motorisation 1.4 8v 1.6 Natural Power 16v 1.3 Multijet 16v 1.9 Multijet 8v

Puissance fiscale 8 9 5 8

Nombre de cylindres, disposition 4 en ligne, transversale avant 4 en ligne, transversale avant 4 en ligne, transversale avant 4 en ligne, transversale avant

Cylindrée (cm3) 1368 1596 1248 1910

Norme écologique Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4

Rapport volumétrique 11,1:1 10,5:1 17,6:1 18,0:1

Puissance maxi : kW-CE (ch-CE) à tr/mn 57 (77) 6000 76 (103) 5750 (ess.)               68 (92) 5750 (méthane) 55 (75) 4000 77 (105) 4000

Couple maxi : Nm-CE (mkg-CE) à tr/mn 115 (11,7) 3000 145 (14,8) 4000 (ess.) 130 (13,2) 4000 (méthane) 190 (19,4) 1750 200 (20,4) 1750

Distribution 1 ACT (courroie) 2 ACT  (courroie) 2 ACT (chaîne) 1 ACT (courroie)

Carburant essence sans plomb (95) essence / méthane diesel diesel 

Alimentation injection multipoint électronique séquentielle injection multipoint électronique phasée - injection directe Multijet “Common Rail” injection directe Multijet “Common Rail”
et phasée avec système sans retour centrale d’injection spécifique méthane à contrôle électronique à contrôle électronique 

Allumage électronique intégrée électronique intégrée par compression par compression

Transmission
Traction avant avant avant avant

Boîte de vitesses 5 + MA 5 + MA 5 + MA 5 + MA

Direction
Type à crémaillère assistée à crémaillère assistée à crémaillère assistée à crémaillère assistée

Diamètre de braquage (m) Court : 10,5 / Maxi : 11,8 Court : 10,5 / Maxi : 11,8 Court : 10,5 / Maxi : 11,8 Court : 10,5 / Maxi : 11,8

Freins - D (disque) - T (tambour)
Avant : � mm D 257 (autoventilés) D 257 (autoventilés) D 257 (autoventilés) D 257 (autoventilés)

Arrière : � mm T 228 T 228 T 228 T 228

Suspensions
Avant roues indépendantes de type MacPherson avec bras oscillants, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques de type hydraulique avec barre stabilisatrice

Arrière essieu rigide, ressorts longitudinaux à lame

Roues
Pneumatiques 185 / 65 R 15 175 / 70 R 14 185 / 65 R 15 185 / 65 R 15

175 / 75 R 14* 175 / 75 R 14* 175 / 75 R 14*

Equipement électrique (12v)
Batterie (Ah) 40 (50 avec climatisation) 50 (50 avec climatisation) 50 (50 avec climatisation) 60 (60 avec climatisation)

Alternateur (Ah) 70 (90 avec climatisation) 50 / 90 (90 / 110 avec climatisation) 75 (90 avec climatisation) 90 (105 avec climatisation)

Performances
Capacité réservoir (litres) 60 30 (essence)                   26,4 m3 - 18 kg (méthane) 60 60

Vitesse maxi sur circuit (km/h) 148 163 (essence)                                   148 (méthane) 146 168

Consommation mixte (l / 100 km) 7,4 8,8 (essence)         9 m3 - 5,7 kg / 100 km (méthane) 5,2 5,8

Emission CO2 (g/km)(1) 174 208                                                                       157 139 (145 avec option toit surélevé) 153 (163 avec option toit surélevé)

(1) Données constructeur selon Dir. CE 2004 / 3    
* Version Maxi et charge majorée

Caractérist iques techniqueS .
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Fourgon empattement court .
Tôlé et semi-vitré .

Dimensions extérieurs (mm)
Empattement 2583
Longueur 4253
Largeur 1722
Voie AV 1514
Voie AR 1505
Hauteur 1831
Porte à faux AV 833
Porte à faux AR 837

Porte AR (mm)
Largeur 1231
Hauteur 1245

Porte latérale coulissante (mm)
Largeur 685
Hauteur 1142

Espace de chargement (mm)
Longueur 1680 (2280 avec option siège passager basculant et repliable)
Largeur 1470
Largeur entre passages de roues 1200
Hauteur 1305
Seuil de chargement 535

Capacité de chargment (m3)
Volume 3,2

Poids Charge normale Charge majorée
Motorisations 1.4 8v 1.6 Natural Power16v 1.3 Multijet 16v 1.9 Multijet 8v 1.4 8v 1.3 Multijet 16v 1.9 Multijet 8v
Poids en ordre de marche (kg) 1190 1370 1270 1280 1190 1270 1280
Charge utile (kg) 730 700 730 730 850 850 850
Poids total autorisé en charge (kg) 1920 2070 2000 2010 2040 2120 2130
Poids maximum remorquable (kg) 1000 1000 1200 1300 1000 1200 1300

Fourgon toit surélevé empattement court.
Tôlé et semi-vitré .

Dimensions extérieurs (mm)
Empattement 2583
Longueur 4253
Largeur 1722
Voie AV 1514
Voie AR 1505
Hauteur 2086
Porte à faux AV 833
Porte à faux AR 837

Porte AR (mm)
Largeur 1231
Hauteur 1450

Porte latérale coulissante (mm)
Largeur 685
Hauteur 1142

Espace de chargement (mm)
Longueur 1680 (2280 avec option siège passager basculant et repliable)
Largeur 1470
Largeur entre passages de roues 1200
Hauteur 1550
Seuil de chargement 535

Capacité de chargment (m3)
Volume 3,8

Poids Charge normale Charge majorée
Motorisations 1.4 8v 1.6 Natural Power16v 1.3 Multijet 16v 1.9 Multijet 8v 1.4 8v 1.3 Multijet 16v 1.9 Multijet 8v
Poids en ordre de marche (kg) 1210 1390 1290 1300 1210 1290 1300
Charge utile (kg) 730 700 730 730 850 850 850
Poids total autorisé en charge (kg) 1940 2090 2020 2030 2060 2140 2150
Poids maximum remorquable (kg) 1000 1000 1200 1300 1000 1200 1300

FOURGON MAXI EMPATTEMENT LONG.
Tôlé et semi-vitré .

Dimensions extérieurs (mm)
Empattement 2963
Longueur 4633
Largeur 1722
Voie AV 1514
Voie AR 1505
Hauteur 1817
Porte à faux AV 833
Porte à faux AR 837

Porte AR (mm)
Largeur 1231
Hauteur 1245

Porte latérale coulissante (mm)
Largeur 685
Hauteur 1142

Espace de chargement (mm)
Longueur 2060 (2660 avec option siège passager basculant et repliable)
Largeur 1470
Largeur entre passages de roues 1200
Hauteur 1305
Seuil de chargement 535

Capacité de chargment (m3)
Volume 4,0

Poids
Motorisations 1.4 8v 1.3 Multijet 16v 1.9 Multijet 8v
Poids en ordre de marche (kg) 1240 1320 1330
Charge utile (kg) 850 850 850
Poids total autorisé en charge (kg) 2090 2170 2180
Poids maximum remorquable (kg) 1000 1200 1300
Fourgon Maxi 1.6 Natural Power 16V en cours d’homologation – disponibilité ultérieure.

833 2583

4253

837

1722

1514*

18
31

*

1505*

833 2583

4253

837

1722

1514*

20
86

*

1505*

833 2963

4633

837

1722

1514*

18
17

*

1505* * A vide 
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Extérieur
Baguettes de protection latérales

Bavettes AV et AR • • •
Bavettes AR • • •
Pare-chocs couleur carrosserie – • •
Peinture métallisée • • •
Porte AR basculante vitrée (hayon)(1) • • •
Porte latérale coulissante droite • (série sur Maxi)

Porte latérale coulissante gauche(1) • • •
Portes AR à deux battants asymétriques tôlés

Portes AR à deux battants, asymétriques et vitrés, avec lunette dégivrante et essuie-lave glace • • •
Projecteurs antibrouillard AV – • •
Rétroviseurs extérieurs électriques / dégivrants / teinte carrosserie – •
Rétroviseurs extérieurs réglables depuis l'habitacle –
Vitre latérale sur côté droit 2e rang • • •

Intérieur
Crochets d'arrimage de la charge

Cendrier / allume-cigares

Cloison de séparation fixe tôlée

Cloison de séparation fixe tôlée avec vitre centrale • • •
Compte-tours

Echelle de protection conducteur • • •
Grille de séparation en deux parties (basculante côté passager) associée au siège repliable(2) • • •
Plafonnier dans l’espace de chargement

Plafonnier AV à 2 lampes et 3 positions

Planche de bord avec rangements ouverts et boite à gants côté passager

Prise supplémentaire 12V

Protection espace de chargement en PVC (plancher) •
Rangement intégré sous le toit de la cabine avec poignées d'appui “Capucine”

Siège conducteur chauffant – • •
Siège conducteur réglable (dossier) – –
Siège conducteur réglable en hauteur avec support lombaire, muni d’un accoudoir réglable •
Siège passager réglable (dossier) •
Vitres teintées

Confort et fonctionnalité
Appuie-tête réglables

Charge utile majorée à 850 kg(2) (série sur Maxi) • • •
Climatiseur manuel avec filtre anti-pollen • •
Correcteur d'assiette des phares

Direction assistée

Kit vitrage 2e rangée • • •
Lève-vitres électriques et verrouillage centralisé des portes •
Maxitop (volet AR) sur le toit de l'espace de chargement(1) • • •
Ordinateur de bord (trip computer)

Radar de recul – • •
Toit surélevé(1) • • •
Verrouillage centralisé des portes à distance – •
Volant réglable en hauteur •

Sécurité
ABS à quatre capteurs avec répartiteur de freinage EBD

Airbag Fiat® conducteur + prétentionneurs

Airbag Fiat® passager • • •
Airbags Fiat® latéraux • • •
Anti-démarrage Fiat Code

Bouchon de réservoir fermant à clé

Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleurs, réglables en hauteur

Direction avec colonne télescopique et revêtement en matériau à haute absorption d'énergie

3e feu stop

Sièges munis de traverse anti sous-marinage

Structure AV à déformation programmée

Support de pédalier à fracture programmée en cas de choc

Système anti-incendie FPS (Fire Prevention System) avec interrupteur de carburant

Traverses de renfort intégrées dans les portes de la cabine et la porte latérale coulissante

3 bombonnes méthane (111 litres) intégrées sous le plancher(3)

Jauge spécifique méthane(3)

Interrupteur de sélection du carburant (essence / méthane) sur le tableau de bord(3)

Valve de sécurité à adaptation rapide pour ravitaillement méthane(3)

Volant à absorption d’énergie EAS

6 crochets d’arrimage des marchandises

Système audio et télématique
Prédisposition autoradio (câbles + 2 haut-parleurs, câble coaxial, antenne de pavillon) –
Autoradio CD (RDS, TP, TA) • •
Autoradio CD MP3 (RDS, TP, TA) • • •
CONNECT NAV : Autoradio CD, système de navigation par pictogrammes, téléphone GSM
avec fonctions mains libres et fonction SOS

– • •

CONNECT NAV+ : Autoradio CD, système de navigation par carte, écran couleur 5”, téléphone
GSM avec fonction mains libres, fonction SOS, commande vocale téléphone et messages vocaux

– • •

Prédisposition téléphone – • •

= de série              • = option              – = non disponible

(1) non disponible sur Maxi              (2) non disponible sur GNV              (3) uniquement sur GNV

Business Pack Pack CD clim Business Pack Pack CD clim
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